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DER SKAL BENYTTES MATERIALER, PRODUKTER, OG DIMENSIONER 
SOM VIST ELLER BESKREVET. 
NYBYGNINGEN ER UOPVARMET MEN FORBEREDES FOR EVT. SENERE 
ISOLERING OG OPVARMNING. 
NYBYGNINGEN SKAL MED HENSYN TIL FACADE OG TAGBEKLÆDNING 
UDFØRES SOM EKSISTERENDE KLUBHUS.
ALT UDVENDIGT SYNLIGT TRÆVÆRK OG PLADEMATERIALE GRUNDES 
OG FORBEHANDLES 1. GANG INDEN MONTAGE MED OLIEBASERET 
TRÆBESKYTTELSE I FARVE SORT.
NUVÆRENDE EKSISTERENDE FORHOLD ER EN DEL AF 
TILBUDSGRUNDLAGET, DEN BYDENDE SKAL INDEN AFGIVELSE AT 
TILBUD, GØRE SIG BEKENDT MED EKSISTERENDE FORHOLD.  

(09) NEDBRYDNING - BYGHERRE:
BYGHERREN FORESTÅR NEDBRYDNING OG BORTSKAFFELSE AF 
EKSISTERENDE BYGNING INCL . FUNDAMENTER OG EVT. LEDNINGER 
MV. I TERRÆN INDENFOR BYGGEFELTET.

(10) JORD OG TERRÆNREGULERING - BYGHERRE:
BYGHERRE FORESTÅR UDGRAVNING OG TERRÆNREGULERING 
UNDER OG OMKRING NYBYGNING I BREDDE FRA BYGNING PÅ 
CA. 5,0 METER.
TERRÆN OVERDRAGES TIL ENTREPRENØREN AFGRAVET 350 MM 
UNDER FÆRDIG GULVKONSTRUKTION +/- 50 MM  TIL BÆREDYGTIGE 
JORDLAG - I H.T. GEOTEKNISK UNDERSØGELSE.

(12) FUNDAMENTER OG SOKKEL:
300 MM RANDFUNDAMENT SAMMENSTØBT MED 
PUNKTFUNDAMENTER DIMENSIONERET  AF ENTREPRENØREN FOR 
REAKTIONER FRA STÅLRAMMER.
FUNDAMENTER FØRES TIL FROSTFRI DYBDE - MIN. 1000 MM UNDER 
FÆRDIG GULVKOTE. 
NB! TERRÆN LANGS SYDFACADE SÆNKES 200 MM IFT. ØVRIGT 
TERRÆN - FUNDERINGSDYBDE LANGS SYDFACADE MIN. 1200 MM 
UNDER FÆRDIG GULVKOTE.
2 SKIFTER 230 MM LETKLINKEBLOKKE - 1 SKIFTE VED DØR OG 
PORTÅBNINGER, PÅMURES FUNDAMENT 
UDKAST OG SVUMNING PÅ YDERSIDE, OVERKANT OG INDVENDIG 
SIDE.
10-12 MM SOKKELPUDS PÅ UDVENDIGE FLADER OG FALSE, VED 
PORT OG DØRHULLER TILDANNES LETKLINKEBLOK OG UDFØRES 
SKRÅ PUDSNING I BUNDFALS 
FUNDAMENTER FØRES TIL BÆREDYGTIGE JORDLAG - I H.T. 
GEOTEKNISK UNDERSØGELSE.

(13) TERRÆNDÆK PÅ ISOLERING - ERHVERV  FLADELAST 5kN/M2:
100 MM ARMERET BETON TERRÆNDÆK UDSTØBT OG AFRETTET I 
BETON 20MPA UDFØRT MED FORSEGLEDE DILATATIONSFUGER 
RETHED ± 2MM PÅ 2 M RETSKINNE EVT. VED SLIBNING, OVERFLADE 
AFLEVERES STØVBUNDET.
ARMERINGSNET 6015 Ks550s OPKLODSES 30 MM 
1X150 MM S80 POLYSTYREN GULVISOLERING SAMT 30 MM 
KANTISOLERING LANGS SOKKEL
100 MM AFRETTET OG KOMPRIMERET GRUS OPFYLD FRA 
BÆREDYGTIGE JORDLAG I H.T. GEOTEKNISK UNDERSØGELSE
RADONSIKRING UDFØRES MEMBRAN LANGS SOKKEL OG INDSTØBT I 
TERRÆNDÆK

(21) YDERVÆGGE:
225 MM TRÆBEKLÆDT TRÆSKELLET YDERVÆG
75X200 MM FACADEÅSE C/C 813 MM
15 MM WBP-LIMET KONSTRUKTIONS KRYDSFINER M. FER/NOT 
UNDERBEKLÆDNING 
LODRETTE FACADEMARKERINGER PR. CA. 1200 MM OPBYGGET SOM 
FLG. -  15X300 WBP-LIMET KONSTRUKTIONS KRYDSFINER OG 2 STK. 
45X45 MM REGLAR MONTERET MED 20 MM SPALTE OG SKJULT 
SKRUEFASTGØRELSE. LODRETTE MARKERINGER FASTGØRES 
GENNEM KRYDSFINER TIL ÅSE.
25X150 MM RU KLINK BEKLÆDNINGSBRÆDDER.
ALT UDVENDIGT SYNLIGT TRÆVÆRK GRUNDES OG FORBEHANDLES 
1. GANG INDEN MONTAGE MED OLIEBASERET TRÆBESKYTTELSE I 
FARVE SORT.

(22) INDVENDIGE VÆGGE - STÅL/GIPS - BS-60:
2X12,5 MM GIPSPLADE YDERSTE LAG MED FORSÆNKEDE 
LANGKANTER
70 MM STÅLSKELLET BOGGYGARAGE  OG DEPOT, 95 MM 
STÅLSKELLET MELLEM BOGGYGARAGE OG BAGLADE
2X12,5 MM GIPSPLADE YDERSTE LAG MED FORSÆNKEDE 
LANGKANTER
SKILLEVÆG AFSLUTTES TÆT TIL TAGKONSTRUKTION OG 
STÅLRAMMER 

(25) BÆRENDE KONSTRUKTIONER - STÅL:
DER DIMENSIONERES, PRODUCERES OG MONTERES BÆRENDE OG 
STABILLISERENDE STÅLRAMMER SOM VIST OG HER BESKREVET. 
ALT INDVENDIGT STÅL AFRENSES, BRANDMALES OG 
KORROSIONSBESKYTTES TIL R-30 OG KORROSIONSKLASSE C1 I 
FARVE RAL 9016 (ANTRAZITGRÅ)
ALT UDVENDIGT STÅL I UDHÆNG AFRENSES KORROSIONS-
BESKYTTES TIL  KORROSIONSKLASSE C3 I FARVE RAL 
ALT STÅL UDFØRES MED OBERFLADEBEHANDLING I FARVE RAL 7005 
(SORT)

(27) TAGKONSTRUKTION:
2-LAGS SORT TAGPAP LISTEDÆKNING C/C CA. 900 MM SOM 
EKSISTERENDE KLUBHUS.
RYGNING VENTILERET MED ICOPAL RYGNINGSUDLUFTNING  
15 MM WBP-LIMET TAGKRYDSFINER - SKIVEDANNENDE
45X95 MM REGLAR C18 KRYDSFORSKALLING/VENTILATIONSSPALTE 
C/C 813 MM MONTERET PÅ TAGÅSE
75X200 MM C18 TRÆÅSE C/C 1000 MM SAMLET MED 
GERBERBESLAG 600 MM FRA CENTER STÅLRAMME
ÅSE UDFØRES UDRAGENDE 1100 MM I GAVLE FRA CENTER 
STÅLRAMME
2. TAGÅS PLACERES LODRET OVER FACADEBEKLÆDNING SOM 
VINDPLADE.
MELLEM KRYDSFORSKALLING PÅ 2. TAGÅS TILDANNES OG 
FASTGØRES Ø70 MM EXPO-NET SORT SNEFANGSRØR MED 
SØMKANT 
ALT UDVENDIGT SYNLIGT TRÆVÆRK OG PLADEMATERIALE 
GRUNDES OG FORBEHANDLES 1. GANG INDEN MONTAGE MED 
OLIEBASERET TRÆBESKYTTELSE I FARVE SORT.

(31) FACADEPARTIER, UDV. DØRE- OG VINDUER:
TYPE DD-1, D-1, V-1, OG V-2, PRÆFAB. (DVV-GODKENDT) TRÆ/ALU 
FACADEPARTIER SOM  IDEAL-COMBI NATION E MED CA. 120 MM 
KARMDYBTE INDV- OG UDVENDIG DEL I FARVE RAL-9001 
UDVENDIG DEL AF D-1 DOG I FARVE RAL -9005 (SORT)
ELASTISK FUGE UD- OG INDV. MED FUGEUNDERLAG SAMT 
BAGSTOPNING.
2-LAGS LAVENERGI TERMOGLAS OG SIKKERHEDSGLAS IHT. DS/INF 
119:2007
ENKELT- OG DOBBELTDØRE UDFØRES MED 3-PUNKTSLUKKE, 
DOBBELTDØR MED KANTRIGLER OG DØRPUMPE PÅ GÅENDE FLØJ 
BUNDSTYKKE SKAL VÆRE MED KULDEBRO ADSKILLELSE OG 
HANDICAP VENLIGT, HØJDE MAX. 25 MM INCL. FUGE  
ENERGIKLASSE B FOR DET SAMLEDE ELEMENT.
DØRGREB, BESÆTNING M.V I RUSTFRI STÅL SOM RUKO RUKO-LINE

(31) FACADEPARTIER, LEDHEJSEPORT:
TYPE P-1, PRÆFAB. 3000X2400 MM ISOLERET LEDHEJSEPORT MED 
VINDUESBÅND SOM VIST I KVALITET SOM NASSAU 9000G 
ELBETJENT KOMPLET MED NØGLEAFBRYDER OG 2 STK. 
FJERNBETJENINGER.
PORT LEVERES LAKERET UD- OG INDVENDIG I FARVE RAL 9001

GENERELT:

BYGNINGSBASIS:

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE - DEL 1

(32) INDVENDIGE DØRE:
TYPE IDD-1:
PRÆFAB. EI2 30-C DOBBELT BD-30 BRANDDØR KOMPLET MED 
DØRVÆLGER OG DØRPUMPER
TYPE ID-1:
PRÆFAB. EI2 30-C ENKELT BD-30 BRANDDØR KOMPLET MED 
DØRPUMPER
DØRPLADER LEVERES I FARVE RAL-9010 (HVID)
KARME UDFØRES I VÆGBREDDE, STOPPES MED MINERALULD, OG 
AFSLUTTES MED 16X68 MM STANDARD GERIKT 
DØRGREB, BESÆTNING M.V I RUSTFRI STÅL SOM RUKO RUKO-LINE

(37) OVENLYS:
2400X2400 HVÆLVEDE OPLUKKELIGE OVENLYS SOM FAB. DOMEX
PÅ OPBYGGET KARM SOM TIL BRANDVENTILATION.
30 MM ISOLERENDE POLYCARBONAT KLAR LYSPLADE
OVENLYS LEVERES KOMPLET MED STYRING UDEFØLER OG 
BETJENINGSENHED FOR KOMFORTVENTILATION.
OVENLYS INDGÅR IKKE I BYGNINGENS BRANDMODSTANDSEVNE
OVENLYSKARM INDDÆKKES MED 2-LAGS TAGPAPDÆKNING

(37) FODBLIK, TAGRENDER OG NEDLØB I ZINK:
ZINK FODBLIK UDFØRES VED TAGFOD, TILSNIT 150 MM
ZINK KVARTRUND TAGRENDE TILSNIT 400 MM
GALVANISEREDE RENDEJERN C/C MAX. 600 MM
87 MM ZINK TAGNEDLØB MONTERET MED RØRHOLDER TIL TRÆ
TAGNEDLØB AFSLUTTES MED BRØNDKRAVE TIL 110 MM PVC MUFFE
ALT ZINK TIL TAGRENDER MV. SKAL ZINK 12

PRIMÆRE BYGNINGSDELE:

(27) TAGKONSTRUKTION - VINDSKEDER:
PÅ ENDER AF TAGÅSE MONTERES 28X120 MM TRYKIMP. 
TERRASSEBRÆT SOM UNDERLAG FOR VINDSKEDEBEKLÆDNING
8 MM SORT FIBERCEMENT FACADEPLADE SOM IVARSSON 
EQUITONE MONTERES SOM VINDSKEDEBEKLÆDNING PÅ EPDM 
UNDERLAG MED INDFARVEDE SKRUER
VINDSKEDER OG TAGKANT AFSLUTTES/AFDÆKKES MED ALU-ZINK 
AFDÆKNINGSPROFIL I FORBINDELSE MED TAGPAPDÆKNING

KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE:

(31) SÅLBÆNK - ZINK:
VED FACADEPARTI V-1 LEVERES OG MONTERES ZINK SÅLBÆNK

OVERFLADER - FORTSAT:

(41-47) ALT UDVENDIGT SYNLIGT TRÆVÆRK OG PLADEMATERIALE 
GRUNDES OG FORBEHANDLES 1. GANG INDEN MONTAGE MED 
OLIEBASERET TRÆBESKYTTELSE I FARVE SORT  AF ENTREPRENØREN.
FORBEHANDLINGEN SKAL AFGRÆNSES SÅLEDES INDVENDIGT TRÆ 
OG PLADEMATERIALE STÅR I NATURFARVE.

BYGHERRE LEVERER OG UDFØRER FÆRDIGBEHANDLING AF 
UDVENDIGT SYNLIGT TRÆVÆRK OG PLADEMATERIALE SAMT EVT.
INDVENDIGT MALERARBEJDE. 

VVS-ANLÆG

EL- OG MEKANISKE ANLÆG:

INVENTAR:

(50-59) VVS-ARBEJDE UDFØRES SOM EN BYGHERRE LEVERANCE 

(60-69) EL- ARBEJDE UDFØRES SOM EN BYGHERRE LEVERANCE 

(70-79) INVENTAR - ARBEJDE UDFØRES SOM EN BYGHERRE 
LEVERANCE 

BYGHERRE YDELSER OG LEVERANCER:

(43) GULVOVERFLADER:
ENTREPRENØREN AFLEVERER TERRÆNDÆK AFRENSET OG MED 
STØVBUNDET OVERFLADE 

01 - RYDNING AF GRUND OG ETABLERING AF VEJADGANG
02 - JORDARBEJDE OG TERRÆNREGULERING
03 - BELÆGNINGER OG ANLÆGSGARTNERARB.
05 - KLOAKARBEJDE I OG UDENFOR BYGNING
22 - MALERARBEJDE - FÆRDIGBEHANDLINGEN AF TRÆVÆRK 
27 - INVENTAR
80 - BYGGESTRØM OG BYGGEPLADSVAND
90 - BYGGEANSØGNING

OVERFLADER:


