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Ref ABP

De meget store nedbgrsmaengder, der er kommet i denne sommer gar, at banen er hardt ramt af
alt den nedbgr. Banens vandindhold i jorden er fyldt helt op, det betyder at der ikke skal ret meget
til for at banen ikke kan beere spillet, s det kan afvikles tilfredsstillende. Det kommer hurtigt til at se
ud som en plgjemark. Ligesom at det siger sig selv at det er umuligt at klippe.

Der er foretaget en lang reekke forbedringer med hensyn til draen og reparation. det vil helt klart
gere at banen vil sta langt mere klar til de store regnmaengder vi ma forvente i fremtiden. Under mit
besgg var der ogsa fuld gang med den plan
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Det er derfor min forventning af det, vil give banen er Igft pa sigt, ligesom man skal veere
opmeerksom pa at baner er forskellige hvis vi ser pa andre baner her pa Midtfyn. Nyborg,
Kerteminde og Middelfarts baner som er lavet pa mere sandholdige jord og som har dreen som er
af nyere dato, det gar jo at de kan klare mere nedber.

Fairways synes jeg fremstar meget fine. Masser af graes pa dem, og uden sygdom de er helt ok.
Det er dog klart at der vil vaere perioder hvor de ikke vil fremsté godt, ved meget nedbar vil de
hurtigt veere fyldt med vand. Man bgr nok overveje at holde en pause med golfbiler i de perioder,
samt maske holde banen lukket lidt lsengere end | ellers ger.

Greens:

Generelt er Svendborgbanen greens opdelt i 3 forskellige typer hvor de er en del vanskelige at -
passe. De skal have hver deres behandling ggdning, vanding, svampe mm. Det er dog min
anbefaling at | topdressing og skeerer lidt mere i dem. Det vil give et bedre boldrul pa sigt. En del af
greens er ramt af en meget vanskelig sygdom nemlig dollar spot se_linket her . hvad det er for
noget, kan vi pt. ikke ggre ret meget ved, men vi arbejder med nye Igsninger i DGU pa det omrade.
Der er en del baner som er ramt i ar i Danmark.


http://www.turfgrass.dk/sites/turfgrass.dk/files/uploads/publikation/2016/montplet_dansk_pdf_20334.pdf
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Bunkers:

Bunkers skal leve op til en vis kvalitet. Der skal vaere 7 cm sand pa fairway og 10 cm ved greens.
Bunkers er der, hvor de skal efterfyldes ellers skal de tages ud af spil. De bgr efterses og leve op til
den standard.

Sa pa sigt vil banen hurtigt blive meget bedre, hvis | lige far gjort lidt ved ovennaevnte, husk pa, at
det har ikke veeret en nem saeson i Svendborg, med alt den nedbgr. Det er der ogsa andre baner
som har matte lide under. Sa det er derfor mit hab at vi far en meget bedre sommer til naeste
saeson.

Med Venlig Hilsen
Allan Brandt
DGU

Banekonsulent.



